
FONTEFIRE WF 
Hayatınız bizim için önemlidir.

Fontefire WF, yeni nesil yüksek performanslı ahşap yangın 
geciktirici boyadır.  Kabarma özelliği sayesinde, daha çok insanın 
hayatının kurtarılması için zaman tanır. Universal yapısı sayesinde 
iç ve dış mekan tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilinir.

Fontefire WF, akredite laboratuvar tarafından test edilmiş ve ahşap 
için en yüksek alev dayanım sınıfı olan B-s1-d0 sertifikasını almaya 
hak kazanmıştır.

Fontefire WF, küçük ahşap yapılardan, büyük ve çok katlı kamusal 
alandaki ve özel ahşap karkas yapılara kadar pek çok alanda 
kullanıma uygundur.

Hızlı kuruma özelliği sayesinde seri üretim tesislerinde sprey ve 
vakum sistemleri ile uygulama yapılabilinir.

İnsan hayatına olan avantajları
• İtfaiyenin müdahele süresine kadar yapıdaki kaçışı kolaylaştırmak
• İnsanların tahliyesi için daha çok zaman tanır
• Alev yayılım hızını düşürerek yapıdaki zararı en aza indirmek.

Yapı sahiplerine olan avantajları
• 		Yapılardaki ahşap kullanımını, yangından korunma mevzuatları

yönetmelik maddeleri dahilinde mümkün kılar.
• 		Düşük maliyetli malzeme
• İç ve dış mekandaki tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilen tek yangına

dayanıklı  boya olması.
• 		Resmi test sonuçlarına göre EN 13823:2010+A1:2014 ve EN ISO 11925-

2:2010  kriterlerine uygundur.
• 		Yangın (Aleve tepki) sınıfı: B-s1, d0, EN 13501-1:2007+A1:2009
• Kullanımım kolay: Sprey, vakum ve fırça ile uygulanabilinir.



Teknik Özellikler

Fontefire WF, içerisindeki mavi leke, mantar ve küf 
önleyici ajanları sayesinde direk ahşap yüzeylere 
uygulanarak ahşabı bu tür olumsuzluklardan da korur.	
Bu özellik sayesinde yeniden astar kullanımına gerek 
kalmaz ve maliyetlerin azaltılmasına olanak sağlanır.

ONAYLANMIŞ UYGULAMA SİSTEMLERİ

Boyanın renginin açık gri olması, ham ahşap yüzey 
uygulamalarındaki kapatıcılığı arttırmaktadır.

Ürün Kodu: 006 6770
Teneke dolumu 20 l
Renk: Açık gri

Dış Cephe Lambri uygulaması için

Yüzey mal-

zemesi 
Astar

Miktar Sonkat 

Boya

Miktar Sınıflandırma 

raporu: EN 13501-

1:2007+A1:2009 	

Test yöntemi 

Ladin Fontefire WF Ön yüze: 2 kat x 175-180 gr/m2 (işlenmiş 

yüzey)

Arka yüze: 1 kat x 175-180 gr/m2 

(çekilmiş ahşap)

Ultra Pro 90-100gr/m2 K22/2016 EN13823:2010+A1:2014                                     

EN ISO 11925-2:2010 

Diğer ahşap 

yüzeyler 

Fontefire WF 2 layers x 190-195 g/m2 Ultra Pro 95-100  g/m2 K10/2016 EN13823:2010+A1:2014                                     

EN ISO 11925-2:2010 

İç mekan panel ve lambri uygulaması için 

Ahşap 

yüzeyler 

Fontefire WF 2 kat x 190-195 gr/m2 Akvi Top 

FD 30 

95-100 gr/

m2 

K09/2016 EN13823:2010+A1:2014                                     

EN ISO 11925-2:2010

Fontefire WF

Ahşap 

yüzeyler 

Fontefire WF 2 kat x 190-195 gr/m2 – – K08/2016 EN13823:2010+A1:2014                                     

EN ISO 11925-2:2010

Uygulama yapılacak ahşabın yüzeysel nemi %20’nin üzerinde olmamamlıdır
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