
FONTEFIRE ST 60  
Çelik konstrüksiyon yapılar için kabaran 
(kalınlığı artan) yangın koruma boyası

Fontefire ST 60, su bazlı, tek kompenantlı, kabarma 
esaslı iç mekan çelik yüzeyler için uygun yangın 
koruma boyasıdır. Koruma etkisi, yüksek ısı 
genleşmesinin sonucu olan köpük tabakasının 
yalıtkanlığına dayanmaktadır. İnce bir film 
kalınlığında dahi mükemmel koruma sağlamaktadır.

• ETAG 018-2 Type Z2 standartlarındaki iç mekan çelik yapısal
alanlar için uygundur
• Rekabetçi film kalınlığı
• Bir çok ölçüdeki “H” ve “I” profilli kolon ve kiriş kesitlerinde
R60 sınıfını aşan koruma sağlamaktadır.
• Dairesel ve dikdörtgen/kare içi boş profilli kolon yapılarda
da R90 sınıfını aşan koruma sağlamaktadır.
• 350ºC ve 750ºC ısı aralıklarına uygun olarak üretilmiştir
• CE sertifikası (ETA 15/0442)
• Çok düşük VOC değeri (17 g / litre)



FONTEFIRE ST 60  
Çelik konstrüksiyon yapılar için şişme esaslı 
yangın boyası
Yangın koruma boyaları, astar ve sonkat boya ile birlikte kullanılan bir boya sistemidir.

TÜKETİM VE KAPLAMA YÜZEYLERİ

Miktar Tavsiye edilen değerler Teorik kaplama yüzeyi 

gr/m2 kuru mm ıslak mm lt/m2 m2/lt

389 0.2 0.28 0.28 3.6

486 0.25 0.38 0.35 2.9

583 0.3 0.47 0.42 2.4

681 0.35 0.49 0.49 2.1

778 0.4 0.56 0.56 1.8

875 0.45 0.63 0.63 1.6

972 0.5 0.69 0.69 1.4

1944 1.0 1.4 1.39 0.7

2528 1.3 1.8 1.81 0.6

Ürünler Ürün Açıklamaları Film kalınlığı

Fontecryl AP Su bazlı, hızlı kuruyan tek kompenantlı antipas pigmentleri içeren akrilik bazlı astardır. 40 µm

Fontecoat EP 50 Su bazlı, çift kompenantlı epoxy son kat ve tek kat esaslı boya. 60 µm

Temaprime EUR Hızlı kuruyan, tek kompenantlı, antikorozif alkalin (alkyd) astar. 40 µm

Temacoat GPL-S Primer Çift kompenantlı, poliamid-esaslı, yüksek katı oranlı çinko fosfat içerikli epoxy astar. 60 µm

Temacoat Primer Çift kompenantlı, modife reçineli antikorozif prigmentli epoxy boya. 60 µm

Ürünler Ürün Açıklamaları Film kalınlığı

Nova 20 Su bazlı, solventsiz, yarı-mat kendinden dağılımlı iç mekan duvar ve tavanlar için profesyonel amaçlı boya. yaklaşık 50-60 μm 

Fontecryl SC 50 Su bazlı, tek kompenantlı, hızlı kuruyan, lakalin (alkyd) modifiyeli, antikorozif pigment içeren akrilik boya. yaklaşık 50-60 μm 

Temadur 50 Çift kompenantlı (Alifatik izosiyOnat sertleştiricili), yarı-parlak, poliüretan boya. yaklaşık 50-60 µm

Temalac FD 50 Hızlı kuruyan, tek kompenantlı, yarı-parlak, antikorozif pigment içeren alkalin (alkyd) sonkat boya. yaklaşık 50-60 μm 

ONAYLANMIŞ SON KAT BOYALAR

ONAYLANMIŞ ASTARLAR

ÜRÜN BİLGİSİ

Açıklama: 	 Su bazlı kabarma (köpürme) esaslı boya  
Ürün kodu: 	 00667600574
Renk: 	 Beyaz 
Parlaklık:	 Mat 
Teneke dolumu:  25 kg

Sprey yöntemi ile bir katta uygulanabilinecek max. ıslak ilm kalınlığı 1.2mm’dir.  Kaplama 
yüzey alan hesapları, uygulama biçimi, ortam koşulları ve yüzeyin şekil ve pürüzüne göre 
değişiklik gösterebilir.
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