
 
 
 
TIKKURILA FONTEFIRE WF  
Su Bazlı Ahşap Yangın Boyası  
 
 
Tikkurila Fontefire WF, yeni nesil yüksek performanslı iç ve dış mekan ahşap 
yüzeylere uygun yangın geciktirici boyadır.  Kabarma (şişme) esasındaki 
Fontefire WF, akredite laboratuvarlar tarafından test edilmiş ve ahşap için en 
yüksek alev dayanım sınıfı olan B-s1-d0 (EN 13501-1:2007+A1:2009) 
sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 
 
Fontefire WF, küçük ahşap yapılardan, büyük ve çok katlı kamusal alandaki ve 
özel ahşap karkas yapılara kadar pek çok alanda kullanıma uygundur.  Tüm iç ve 
dış mekan ahşap yüzeylerde, plywood, MDF ve ağaç kaplama yüzeylerde 
kullanıma uygundur. 
 
Hızlı kuruma özelliği sayesinde seri üretim tesislerinde sprey ve vakum sistemleri 
ile uygulama yapılabilinir. 
 

İnsan hayatına olan avantajları 
  

• Yangına müdahele süresine kadar yapıdaki kaçışı kolaylaştırmak 
• Yapının tahliyesi için daha çok zaman tanır 
• Alev yayılım hızını düşürerek yapıdaki zararı en aza indirmek. 

 
 



Yapı sahiplerine olan avantajları 
 
• Yapılardaki ahşap kullanımını, yangından korunma mevzuatları yönetmelik 

maddeleri dahilinde mümkün kılar. 
• Düşük maliyetli bir malzemedir. 
• İç ve dış mekandaki tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilen tek yangına 

dayanıklı  boya olması. 
• Resmi test sonuçlarına göre EN 13823:2010+A1:2014 ve EN ISO 11925-

2:2010  kriterlerine uygundur. 
• Yangın (Aleve tepki) sınıfı: B-s1, d0, EN 13501-1:2007+A1:2009   
• Kullanımım kolay: Sprey, vakum ve fırça ile uygulanabilinir.   

  
 

Teknik Özellikleri: 
Fontefire WF, içerisindeki mavi leke, mantar ve küf önleyici ajanlar 
sayesinde direk ahşap yüzeylere uygulanarak ahşabı bu tür 
olumsuzluklardan da korur. Bu uygulamada daha az astar kullanımı 
ihtiyacını ifade etmekte dolayısı ile üretim maliyetlerini düşürmektedir. 
 
Boyanın renginin açık gri olması, ham ahşap yüzeu uygulamalarındaki 
kapatıcılığı arttırmaktadır. 
 

 
Ürün Kodu: 006 6770  
Teneke dolumu: 20 lt. 
Renk:  Açık gri 
Parlaklık: Mat 
İç makan için son kat ürünler:  Akvi Top FD 30, Helmi 

 Dış makan için son kat ürün:  Ultra Classic 
 EU VOC 2004/42/EC-limit değeri:   Ürün VOC değeri 19 gr/litre’dir.  
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